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Précautions Attention 
H302 : nocif en cas d’ingestion. H373 : risque présumé d’effets graves pour les organes (rein) à la suite d’expositions répétée
d’une exposition prolongée. P101 : en cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 : 
tenir hors de portée des enfants. P260 : ne pas inhaler poussières / brouillards / vapeurs. P270 : ne pas manger, boire ou fumer en 
manipulant ce produit. P264 : se laver les mains soigneusement après manipulation. P311 : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou 
un médecin. P301+330 : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. P501 : faire éliminer le contenu / récipient dans un point 
de collecte des déchets spéciaux ou dangereux. Contient Ethylène Glycol. Contient un agent répulsif

Ce LR Premium est un liquide de refroidissement basé sur une technologie organique 
(OAT). Il apporte une excellente protection contre la corrosion aux différents alliages 
présents dans le circuit, évite les surchauffes et le gel. Pour garantir la protection 
optimale, il est recommandé de vidanger intégralement le système de radiateur, de le 
rincer et de le remplir de LR Premium -37°C.
Ce produit répond aux normes suivantes : Ford WWSS M97B44 D, Opel GMW 
3240, Opel, Vauxhall et Saab GM6277M – B0401065, Toyota, Lexus, Daihatsu


